
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

• Die	
   LED	
   Einbauspots	
   von	
   Lumina	
   Swiss	
  
sind	
   mit	
   hochwertigen	
   LED-­‐Chips	
   mit	
  
jeweils	
  eigens	
  optimierter	
  Linse	
  bestückt.	
  
	
  

• Das	
   Aluminiumgehäuse	
   kühlt	
   die	
   LED-­‐
Chips	
   und	
   verleiht	
   dem	
   Einbauspot	
   ein	
  
elegantes	
   Aussehen,	
   während	
   der	
  
mitgelieferte	
   LED-­‐Treiber	
   die	
   230V	
  
Netzspannung	
  umwandelt.	
  

	
  
• CE	
  und	
  RoHS	
  Zertifikat	
  mit	
  24	
  Monaten	
  

Garantie.	
  

	
  	
  

	
   	
  
3W	
  LED	
  Einbauspot	
  von	
  Lumina	
  Swiss	
  	
  

	
  

www.lumina-­‐swiss.ch	
  

Eigenschaften	
  

Einsatz	
  

• Ideal	
  geeignet	
  für:	
  Ladenlokale,	
  Showrooms,	
  Industrie,	
  Privathaushalte,	
  etc.	
  
• Sehr	
  umweltfreundlich	
  (sehr	
  geringer	
  Energieverbrauch).	
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Leistung	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   3x1	
  Watt	
  

Stromversorgung	
   230V	
  

Lumen	
   320lm	
  

Dimension	
   84mm	
  (AD),	
  63mm	
  (ID)	
  

Lichtfarbe	
   warm-­‐weiss	
  (3000K)	
  oder	
  weiss	
  (6500K)	
  

Höhe	
  (Einbautiefe)	
   45mm	
  

Abstrahlwinkel	
   45	
  Grad	
  

Sicherheitsgrad	
   IP20	
  

RA/CRI	
   85	
  

Lebensdauer	
   50’000	
  

LED	
  Chips	
   Epistar	
  

Gehäuse	
   Aluminium	
  

Treiber	
   inklusive	
  (nicht-­‐dimmbar)	
  

Garantie	
   2	
  Jahre	
  

Prüfzeichen	
   CE	
  und	
  RoHS	
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Technische	
  Details	
  LED	
  Einbauspot	
  3W	
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