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LED EINBAUSTRAHLER SYS-90, 12W, 3000K+4000K COLORSWITCH,

PRODUKT
DATENBLATT

DIMMBAR

Artikelnummer: 113335
EAN: 9009377052880
Produktspezifikation:
Durchmesser in mm: 108
Hohe in mm 41
Lochausschnitt in mm: 90
Einbautiefe in mm: 41
Nennspannung/Strom: 180-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 12
Wirkleistung in Watt: 11,9
Scheinleistung in VA: 12,2
Farbtemperatur: 3000+4000K
Winkel: 100°
Lumen 1120 (101 Im/W)
Candela 499
CRI 82
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden It. Hersteller: 30000
Fiir  spezifische Prifberichte, CE-
Schutzart: P44 Konformititserklirungen und weitere
Dimmbar: Ja Produktinformationen wenden Sie sich
inkl Trafo: 1 bitte an lhren Ansprechpartner im

Besonderheiten:

Farbtemperatur per Switch-Schalter an der
Ruckseite einstellbar, TrafomaRe:118mm

x43,5mm x27mm

Dimmspezifikation:

Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit

TRIAC Dimmer | Empfehlung:

Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden |
Flickeranteil abhangig vom eingesetzten
Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree

im ungedimmten Zustand

Vertriebsinnen-/auRendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:
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Diese Leuchte enthilt

eingebaute LED-Lam-

pen.

Die Lampen konnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht wer-

den
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LED EINBAUSTRAHLER SYS-90, 12W, 3000K+4000K COLORSWITCH,
DIMMBAR

o 90 mm

1B ] 27mm

INPUT:220-240V~ 48-62Hz 0.15A
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Erwelterte Produktspezifikationen:

113335 100° 1120Im

A Lichtberechnungsfile

J/_D:[ Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel /
( dieser Leuchte fiir die Lichtplanung mit
DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED®

Bestellplattform.

1m 499 Ix @ 2'4 m Bedienungsanleitung
Eine erweiterte Bedienungsanleitung fur
dieses Produkt kann online auf der

Bestellplattform von ISOLED®
heruntergeladen werden.

2m 125 Ix ?4,8m

3m 55 Ix @7,2m
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